CRP - DF

Pensar em um espaco aberto que qualifique a experiéncia do trabalho,
estimule o dialogo e promova o encontro, junto a uma flexibilidade in-
terna e possibilidade de crescimento. Esses sdo os principios que ori-
entam a proposta de reforma para a sede do CRP-DF visando refletir
o carater do conselho e assegurar uma utilizagao longeva do espaco.
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A sede de um conselho profissional deve responder tanto a questdes
operacionais de ocupacgao e funcionamento, quanto a questdes sim-
bdlicas da representatividade de um campo de conhecimento. Trans-
mitir valores relacionados ao campo da Psicologia — ciéncia que se
debrucga sobre os processos mentais humanos e os comportamentos
individuais e coletivos — é também reconhecer as conexdes que esta-
belecemos de modo individual e coletivo.

De maneira a transparecer essas questdes, o projeto desenha um es-
paco aberto que acolhe e favorece as conexdes humanas, estimulan-
do os encontros e as trocas. Dessa forma, o dialogo entre sociedade,
profissionais e conselho, se torna um campo convidativo para sua
diversidade de expressdes. Na dimensao operacional, o projeto bus-
ca atender a plena instalagao das atividades do conselho, distribuindo
os setores de forma a dar praticidade para as atividades cotidianas e
conferindo condi¢cbées de conforto ambiental para funcionarios e visi-
tantes.

Democratizacao da lluminagao Natural

A sala comercial principal (zona A) da sede, localizada no 4° andar do
Edificio Brasilia Radio Center, possui apenas dois pontos de contato
com o exterior. Um plano de janelas orientadas para o norte, com
visual para o patio interno do edificio e duas portas janelas que se
abrem para o terrago comum. Nessas condi¢cdes, o aproveitamento
da luz natural se torna um ponto vital para a qualidade dos espacos
de trabalho. A l6gica de organizacdo do programa priorizou 0 acesso
a luz natural para a maior quantidade de postos de trabalho. Assim,
ambientes fechados, de uso esporadico ou com baixo numero de
funcionarios sao distribuidos junto a por¢céo sul da sala, enquanto os
ambientes com maior concentracao de funcionarios estao localizados
préximos as aberturas.

Setorizagdo Programatica

Uma segunda estratégia programatica é a concentragdo dos ambi-
entes com isolamento acustico de modo a liberar um amplo espaco
aberto, continuo e flexivel. Esse espacgo € cortado por um eixo de
circulagao longitudinal, centralizado a sala comercial, que conecta to-
das as areas do programa. Com esse gesto unico, pretende-se uma
clareza operacional solucionando os fluxos de uma forma intelegivel
e direta.

Por fim, a distribuicdo do programa também considerou a hierarquia
de acesso dos ambientes da autarquia. A recepgao, sala de espera
e area de atendimento estdo posicionadas contiguas ao acesso. Por
meio do eixo de circulagcdo principal, o visitante tem acesso claro a
copa e ao terraco, em caso de eventos promovidos pelo conselho.
As salas de reuniao e cabines estdo localizadas em uma posigao es-
tratégica, no centro da sala comercial, préximo ao acesso de visitantes
e aos ambientes de funcionarios. Tal localizacdo permite que elas
sejam utilizadas tanto para atendimentos ao publico externo, quanto
para reunides internas do conselho, cuja privacidade é assegurada
por cortinas que filtram visualmente as salas.

Outro elemento que atua como filtro visual e espacial sdo os volumes
de vegetacao. Presentes entre as areas de atendimento, trabalho in-
tegrado e copa, eles auxiliam na privacidade das areas de trabalho
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e qualificam o espacgo. A mobilidade destes filtros permite também
um futuro remanejamento dos espacos de trabalho, aumentando ou
diminuindo os postos de trabalho integrado. A copa é composta por
dois ambientes: o primeiro onde localizam-se os equipamentos e o
segundo com mesas € um grande banco, este ultimo pensado como
um espacgo de convivéncia multiuso que possa ser utilizado para re-
feicbes, chamadas de video, reunides informais ou descompressao.
As salas que demandam maior privacidade estdo posicionadas na
porcao leste da sala, divididas pelo eixo de circulagao principal. Essa
divisdo confere um carater mais privativo ao eixo nesse setor. As salas
de Comiss&o permanente de ética (COE) e Comissdo permanente de
orientacdo e fiscalizagdo (COF), com maior quantidade de funcionari-
0s, ocupam um modulo de janela cada. O ultimo médulo de janelas
€ destinado a sala da presidéncia e de frente a ela posicionam-se
as salas de coordenacao administrativa e geral, configurando o final
do corredor como a regido mais restrita do conselho. A proximidade
destas cinco salas possibilita eventuais alteracées em suas divisoes,
criando espagos compartilhados e ainda assim privativos.

As areas de apoio do conselho estado distribuidas em dois pontos es-
tratégicos. Almoxarifado, arquivo, centro de processamento de dados
e arquivamento de processos concentram-se no setor restrito, com
proximidade as areas que estdo relacionadas (area de atendimento
e a sala do COE). Ja os banheiros (sem divisdo de género), fraldario,
copa e DML, concentram-se em uma faixa de servicos, de modo a
minimizar a expansao da infraestrutura hidraulica.

Materialidade

As diretrizes formais e materiais do projeto reforcam as premissas
projetuais gerais. As curvas nos vértices de divisérias, moéveis e forro
transmitem uma sensacgao convidativa para o espago. A adocdo de
uma paleta de cores claras e neutras contribui para a amplitude espa-
cial. E utilizado laminado de madeira clara no mobiliario e paredes das
salas de reuniao, distinguindo esses novos elementos mais soltos no
espaco. Divisérias de vidro entre as salas e o corredor do setor restrito
permitem que os espacos de trabalho afastados das janelas possam
ter acesso parcial a iluminagao natural. Quanto ao mobiliario, cria-se
a estratégia de posicionar armarios baixos junto as janelas de todas
as salas e areas de trabalho ou junto a parede oposta as divisérias
de vidro. Proximo ao terrago, uma estante metalica centraliza a ex-
posicdo de objetos, quadros e outros itens referentes a meméria do
conselho.

Infraestrutura

O piso elevado da sala comercial € mantido, solucionando pontos de
elétrica e légica de modo flexivel, mas com a troca do revestimento
para carpete modular para melhorar a acustica e facilitar a manutencao
do piso elevado. A diferenca de cores deste elemento distingue as
areas de permanéncia e circulagdo. E suprimido o forro da area de
trabalho aberto, expondo a laje e viga de concreto, para aumentar a
altura deste espaco e estabelecer um dialogo com a estrutura exposta
do terraco. Devido ao pouco espaco entre forro e vigas, adota-se o
sistema de climatizacdo VRF, com uma condensadora central e o uso
de evaporadoras cassete de 4 vias para a area de convivéncia e de
2 vias para as areas de trabalho e reunido. Persianas possibilitam a
difusdo da incidéncia solar, principal fonte de iluminagao dos espacos.
A iluminacao geral é complementada pelos pontos de luz indiretos na
sanca do forro. Pendentes s&o utilizados como iluminagcao de tarefa
nas estacdes de trabalho e uma sequéncia de luminarias embutidas
alinhadas reforcam as circulagdes. Pontualmente, luminarias de so-
brepor, de piso e de mesa destacam o mobiliario e a vegetacgao.

preliminar para reforma da

Partido - lluminacao natural

Fluxo e circulagao
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O acesso a luz natural para a maior quantidade de
postos de trabalho é a diretriz que organiza o pro-
grama. Ambientes fechados e com menor nimero
de funciondrios sao distribuidos longe das janelas.
Divisérias de vidro auxiliam na difusdo da incidéncia

solar para os ambientes afastados.
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Flexibilidade e expanséao
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Um eixo de circulagdo longitudinal, centralizado a
sala comercial, conecta todas as areas do pro-
grama. Com esse gesto unico, pretende-se uma
clareza operacional solucionando os fluxos de uma
forma intelegivel e direta.
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As areas de espera, atendimento e trabalho
integrado formam um espaco aberto, continuo e
flexivel. Permite-se um futuro aumento dos postos
de trabalho nessa area, com mudanga apenas no
mobiliario. A concentragdo das salas de acesso
restrito possibilita a criagdo de espagos compartil-
hados e privativos.

Espaco servido x servidor

Setorizacao

Conexao Terrago
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Salas de reunido, cabines, area de convivéncia,
copa, banheiros e DML formam a zona de espagos

de

maior parte da sala comercial para o uso de area
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apoio para todo o conselho. Livra-se assim a

trabalho, préximas a iluminagéo natural.
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Distribui-se o programa de necessidade de acordo
com a hierarquia de acessos da autarquia. Areas
de acesso geral localizam-se proximo ao acesso e
ao terrago. Salas de reunido e cabines sao posicio-
nadas de modo a servir atendimentos ao publico
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A area de convivéncia é posicionada préxima a um dos
acessos do terrago conectando as areas internas e exter-
nas de descanso e encontro do conselho. A proximidade da
copa com esse acesso também permite que ela seja utiliza-
da como um local de apoio para eventos na area externa.

externo e reunides internas do conselho. Salas
de acesso restrito concentram-sem na zona mais

privativa da sala comercial.
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Sala Multiuso

A sala multiuso da autarquia foi pensada de modo a possibilitar a mul-
tiplicidade de usos - assembleia, plenaria e eventos — assim como for-
talecer a relacdo com a area externa do terraco. A concentracédo dos
espacos de apoio, proximo a infraestrutura hidraulica existente, foi
pensada de modo a liberar a maior area possivel para a flexibilidade
de usos da sala.

Foram identificadas duas limitantes espaciais na atual sala: as es-
quadrias de acesso a sala e ao terrago; a privacidade relativa da area
de apoio. Sobre a primeira, propde-se a alteragdo das portas de aces-
so, estabelecendo uma hierarquia de acesso principal (porta dupla) e
de servigos (porta simples). Quanto ao acesso ao terrago, propde-se
uma porta janela camarao de 6 metros, substituindo as trés portas
atuais. Esse novo elemento estabelece uma relagao mais convidativa
entre sala e terraco para eventos que utilizem o espaco externo.

A respeito da privacidade dos espacos de apoio, a adicado de uma
parede cria uma clara delimitacdo entre os espacos de apoio € a area
multiuso ao mesmo tempo que resolve a privacidade da circulagao.
Atras desta parede, estao localizados os sanitarios compartilhados, a
copa e a cabine de audiovisual, com direta relagao para a sala multi-
uso.

Propde-se a adocgao de piso elevado em toda a sala para criar uma
infraestrutura de elétrica e logica que atenda diversos layouts, além
de melhorar a acessibilidade da sala. Parte do forro é suprimido, ex-
pondo a laje e vigas de concreto, para aumentar o pé direito da sala.
A iluminacéo geral é realizada pela sanca do forro e complementada
com luminarias de sobrepor nas vigas. Luminarias de embutir definem
a area de circulagao no perimetro da sala. Painéis de MDF de madei-
ra clara revestem a parede dotada de descidas de tubulagdo e a nova
parede. Sobre o mobiliario, mesas rebativeis com rodas e cadeiras
leves empilhaveis permitem a ado¢ao de multiplos layouts e facilitam
0 armazenamento.

Flexibilidade
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Espaco servido x servidor
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Conexao terrago

Layout - Plenaria
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Layout - Apresentacao

Materialidade
Madeira — Vegetagao
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{ ) | Elemento que traz a sensagao de

\ | aconchego do usuario no mobiliario,
-

nas salas de reunido e cabine, aux-
iliando no desempenho termoacustico

' s&o além de divisérias visuais entre
os ambientes, elementos naturais
que filtram e umidificam o ar
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| As folhagens presentes nos canteiros |
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Concreto MDF Branco
R . . — '\\ -
/ . Aparente na laje e vigas expostas / . O uso de um mobiliario claro traz a
/ ) \‘ " i / \‘ » . /
'l | pelorecorte do forro, sua aparéncia | . sensacgao de clareza e praticidade. |
*\ /" mais bruta valoriza os elementos ‘ / Agrega leveza a pegas de marcenaria \
7 estruturais do edificio " mais robustas -

TRABALHO INTEGRADO E COPA

|\ O carpete proporciona melhora
/ acustica e redugéo dos riscos de .
queda. O uso de dois tons reforcao .~

Carpete Cinza Claro | Escuro

recorte do forro além de demarcar o
espaco de trabalho e areas fechadas

Vidro Transparente | Translucido

O uso do vidro nas divisérias amplia /

e gera continuidade ao espago. O (

/' vidro translucido agrega privacidade,

mantendo a mesma linguagem e
passagem de luz

Tecido Linho

| O linho aplicado nas cortinas traz
| delicadeza para o fechamento visual

das salas de reunido e cabines

Pintura Branca | Cinza Claro

A cor branca do forro mantém a

neutralidade e leveza da proposta,
' destacando a materialidade da luz. Ja

a pintura cinza traz textura ao nivel
de circulagéo do usuario
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lluminagao

Ailuminagao geral no conselho é realiza-
da por pontos de luz indiretos na sanca
do forro.

Pendentes sao utilizados como ilumi-
nacdo de tarefa nas estagdes de trabalho
€ uma sequéncia de luminarias embuti-
das alinhadas reforgam as circulagdes.
Pontualmente, luminarias de sobrepor,
de piso e de mesa destacam o mobiliario
€ a vegetacio.

Na sala multiuso a iluminagido geral é
realizada pela sanca do forro e comple-
mentada com luminarias de sobrepor
nas vigas. Luminarias de embutir defi-
nem a area de circulagdo no perimetro
da sala.

Hidraulica

Na sala do conselho, de modo a mini-
mizar a expansdo da infraestrutura hi-
draulica os banheiros, fraldario, copa e
DML concentram-se em uma faixa de
servicos que respeita as dimensdes da
sala comercial.

Na sala multiuso, respeita-se a faixa de
infraestrutura hidraulica, com o remane-
jamento de pontos de entrada e saida de
agua.

Climatizacao

A climatizagdo de todo o conselho é feita
através do sistema VRF. devido ao pou-
co espago entre forro e vigas.

O sistema conta com uma condensadora
central e o uso de evaporadoras cassete
de 4 vias para a area de convivéncia,
salas fechadas e sala multiuso e de 2
vias para as areas de trabalho aberto.

COPA E AREA DE CONVIVENCIA

ORGANIZACAD:
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Legenda

Perfil de LED marcenaria

I Luminaria de piso ou de mesa

Luminaria de embutir no forro

I Luminéria de sobrepor

Pendente

Luz indireta no recorte do forro

HIDRAULICA CONSELHO

CLIMATIZACAO
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CLIMATIZAGAO SALA MULTIUSO




